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AKCIOVA SPOLECNOST
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JiMAC BIOPLYNU

POUZITI

® Jimac bioplynu je uréen pro pouziti v plynovém
hospodafstvi Cistiren odpadnich vod. Jima¢ bio-
plynu slouzi jako jimaci zafizeni ve smyslu CSN
75 6415 k jimani bioplynu. Jeho provedeni a
konstrukce umozhiuji jeho pouziti na plynovém
potrubi do maximalniho provozniho pfetlaku
4 9kPa.

® Jimac bioplynu je ur€en pro montaz na viko
vyhnivaci nadrze nebo fermentoru a pro pfipojeni
na navazujici plynové potrubi v ramci plynového
hospodafstvi COV.

® Téleso jimacCe bioplynu tvofi valcova nadoba,
ktera je opatfena hrdlem pro pfipojeni jimace
na viko vyhnivaci nadrze, hrdlem pro vystup
bioplynu z télesa jimace a pfipojeni navazujiciho
plynového potrubi (svod bioplynu z VN) hrdlem
pro odvzdusnéni/ odplynéni, hrdlem pro pfipojeni
tlakového Cidla a pfipadné dalSimi hrdly podle
individualniho pozadavku.

® Jako pfisluSenstvi je dodan odfuk jimace bioplynu
vCetné armatur, v pfipadé pozadavku tlakové
¢idlo.

® Moznost instalace didla provozniho pretlaku
bioplynu s prenosem této veliCiny do Fidiciho
systému COV.

® Snadna udrzba a variabilni feSeni podle indivi-
dualnich pozadavku zakaznika
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POKYNY PROMONTAZ

DN 3
Jimac bioplynu se montuje na pfirubové hrdlo umisténé zpravidla
. na viku vyhnivaci nadrze. Déle se pfipojuje na navazujici plynové
potrubi rovnéZ pomoci pfirubovych hrdel.

Postup montéze:
® vybaleni pfipadné odkonzervovani

{ : e kontrola tésnicich ploch, pfipadné ocisténi

e montaz télesa jimace bioplynu na pfipravené pfirubové hrdlo
na viku VN

e piipojeni dalSich navazujicich potrubi &i pfisluSenstvi

o e kontrola plynotésnosti po montazi

DN 2

Montaz jimace bioplynu m{ize provadét pouze opravnéna
organizace ve smyslu vyhl. 250/2021 Sb.

TECHNICKE PARAMETRY
Médium: bioplyn

pracovni teplota +5 az + 60 °C
Max. provozni pietlak: 4,9 kPa
Pfipojovaci rozméry:  podle pozadavku
Materialové provedeni: uhlikova nebo nerezové ocel
oM 1 Pfipojovaci pfiruby:  tocivé nebo pfivafovaci

Povrchova ochrana:
ocel nerezova moreno
ocel tf. 11 polyuretanovy natér

PrisluSenstvi: tlakovy snimac
odfuk véetné armatur
pfirubové spoje

Uvedené pfisluSenstvi je nutno presné specifikovat v ramci objednavky.
Udaje pro objednani:

provozni pietlak, pozadavek na vybavu nejlépe podle piilozeného nacrtu a specifikace jednotlivych parametrd,
materialového provedeni véetné pozadavku na osazeni tlakovym cidlem

Jimac bioplynu DN 300/150/65, p,,.,= 2,0 kPa, poZadavek na vybavu
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